
 

Balayeuses KM..50 
Pour tracteurs et  tracteurs compacts  

 

 
      
 
 
 
Kersten, spécialiste européen des équipements 
pour l'entretien des sites, a développé une gamme 
complète  de balayeuses pour tracteurs compacts et 
tondeuses frontales de 25 à 80CV. 
 
Ces balayeuses professionnelles sont prévues pour 
pouvoir équiper la plupart des grandes marques de 
tracteurs.  
Elles conviennent parfaitement pour le nettoyage de 
lieux aussi variés que des parkings automobiles, voies 
urbaines,  places publiques,  zones d'activités 
économiques, industrielles ou commerciales, camping. 
 
Elles disposent d'un accrochage pendulaire 
permettant à la balayeuse de suivre au mieux les 
dénivellations du terrain. 

 
Toutes ces balayeuses peuvent être équipées d'un 
bac de ramassage à vidage hydraulique, d'un système 
d'orientation manuelle ou hydraulique, d'une brosse 
latérale et d'un système de pulvérisation d'eau 
 
 
Le montage se fait sur relevage avant ou sur triangle 
d'attelage et, dans le cas des tondeuses frontales à 
relevage 2 points, via un cadre d'adaptation spécifique  
 
 
Les balais sont équipés de 5 rangées de fibres 
polyamide. D'autres types de balais sont disponibles 
en option. 
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BALAYEUSES POUR TRACTEURS COMPACTS ET TONDEUSES FRONTALES >25CV 

 Dimensions  Poids avec bac  Entraînement  Montage 

KM 130 50 M/H 130 x 50 cm 150 kg PDF / Hydrau Frontal  (2) 

KM 147 50 M/H 147 x 50 cm 200 kg PDF / Hydrau Frontal  (2) 

KM 165 50 M/H 165 x50 cm 210 kg PDF / Hydrau Frontal  (2) 

KM 190 50 M/H 190 x 50 cm 220 kg PDF / Hydrau Frontal  (2) 

KM 225 50 M/H 225 x 50 cm 260 kg PDF / Hydrau Frontal  (2) 

Options - Pare boue - Bac de ramassage acier à vidage hydraulique 

 - Orientation hydraulique - Brosse latérale ø50cm ou 70 cm, entraînement hydraulique (3) 

 - Pulvérisateur eau 100 ou 200L - Différents types de balais 

 - Cadre de fixation pour tondeuses frontales 

Note 1: Comprend une centrale hydraulique avec pompe, réservoir d'huile et distributeur 
Note 2: Montage sur relevage frontal ou triangle d'attelage 
Note 3 : Une pompe hydraulique et un réservoir d'huile sont intégrés sur les version à entraînement par prise de force. 
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