
Racleurs et brosses à logettes 
Pour porte-outils K820 G et K820 PRO 

G-SCH100, G-SCH100 S 

RB 070 GS, RB 090 GS 

Racleur en V ou lame biaise 

Brosse ø70 ou 90 cm 

Adaptables sur K820 G ou K820 PRO 

Entrainement hydraulique 



 

 
Cachet du revendeur 

Modèle Moteur Transmission  
hydraulique 

Equipements de série Pneus Poids 

K820 G Honda 5,5 CV  GCV160 Marche AV  Coupleurs hydrauliques  4.00-8 agraires 

 Masses de roues 

en option 

  

90 kg 

K820 PRO Honda 5,5 CV  GXV160 
+30% de puissance 

Marche AV et AR  Coupleurs hydrauliques 

 Réglage de vitesse d'avance 

92 kg 

Modèle Type Dimensions Caractéristiques Poids 

RB 070 GS Brosse à logette 70 cm Entrainement hydraulique, réglage de hauteur par paral-
lélogramme 

30 kg 

RB 090 GS Brosse à logette 90 cm Entrainement hydraulique, réglage de hauteur par paral-
lélogramme 

35 kg 

ZW RB KGS Roulette frontale   Pour utilisation des brosses sans racleur ( cas des loget-
tes non paillées avec racleur automatique) 

15 kg 

G-SCH 100 Racleur en V 100 cm Pour raclage des caillebotis. Utilisation possible avec 
une brosse à logettes. 

40 kg 

G-SCH 100 S Racleur  biais 100 cm 40 kg Utilisation avec une brosse à logette, sur logettes faible-
ment paillées 

RB 090 H-K35 Brosse radiale 90 cm Entrainement hydraulique, option inverseur de sens de 
rotation 

45 kg 
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